
• Misturador de forragem, concentrado, farinácio e fibra-longa como feno.
• Forraje mezclador, concentrado, farinasio y madera blanda como heno.

• Bomba hidráulica 
independente acionada 
pela tomada de força do 
trator com reservatório de 
óleo hidráulico.
• Bomba hidráulica 
independiente accionada 
por la toma de fuerza del 
tractor com depósito de aceite 
hidráulico.

• Balança com sistema 
de pesagem / dosagem 
programada.

• Balanza con sistema 
de pesaje / dosificación 
programable.

GIROMIX 6-10-12-14 DUO
VAGÃO MISTURADOR / VAGÓN MEZCLADOR

• Esteira de borracha
Opcional: esteira metálica

• Alfombra de goma
Opcionales: esteras de metal

• Tomada reversora, 
anti-embuchante para 
operação de fibra-longa.

• Zócalo reversible que no 
se ensucia para operación 
con fibra larga.

• Quatro células de pesagem.
• Cuatro células de pesaje.

TANDEM

• Pneu Flotation 400/60/15,5
• Neumático Flotador 400/60/15,5

Código Finame: 337.949-1
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+55(16) 3667-9600
www.menta.com.br

MENTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

@mentamaquinasMenta Máquinas Agrícolas Ltda

/mentamaquinasmenta@menta.com.brMENTA

Com estrutura robusta em aço de alta resistência apoiado em pneus 11,5 / 80 R15,3, com sistema de acionamento 
na tomada de força do trator e com bomba hidráulica com reservatório independente, mistura homogênea com duas 
roscas sem fim cortadores e misturadores em aço de alta resistência com descarga lateral esquerda que descarrega 

diretamente ao cocho.

Con estructura robusta en acero de alta resistencia soportada sobre neumáticos 11,5 / 80 R15,3 , con sistema de 
accionamiento en la toma de fuerza del tractor y con bomba hidráulica con depósito independiente, mezcla homogénea 
con dos cortadores helicoidales y mezcladoras en acero alto resistencia con descarga lateral izquierda que descarga 
directamente al canal.

• Duplas roscas sem fim com facas e contrafacas para picar fibra-longa 
proporcionando rapidez e uma mistura homogénea. 
• Tornillos sin fin dobles con cuchillas y contracuchillas para picar fibra larga 
proporcionando velocidad y una mezcla homogénea

Opcional:
Descarga lateral para ração seca por
rosca sem fim.
Opcionales:
Descarga lateral para alimentación 
seca por barrena.

OPCIONAL:
• Tampa traseira com 
basculamento hidráulico para 
alimentação.
OPCIONALES:
• Tapa trasera con inclinación 
hidráulica para alimentación.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TECNICAS

m³

-

nº

mm

mm

mm

Kg

hp

nº

rpm

mm

-

VOLUME

SISTEMA DE DESCARGA

NÚMERO DE SALTOS

ALTURA

COMPRIMENTO

LARGURA

PESO

REQUISITOS DE ENERGIA

NÚMERO DE LÂMINAS

VELOCIDADE DA TDF

BASE / CORPO

DIMENSÕES DA RODA

MODELO:

VOLUMEN

SISTEMA DE DESCARGA

NÚMERO DE SALTOS

ALTURA

LONGITUD

ANCHURA

PESO

NECESIDAD DE ENERGÍA

NÚMERO DE HOJAS

PTO VELOCIDAD

BASE / CUERPO

DIMENSIONES DE RUEDA

10 m³

10

CORREIA TRANSPORTADORA

2 FIO PRINCIPAL

2500

5480

2200

4300

110

76 + 40

540

5/10/15

2x (11,5 / 80 R15,3)

6 m³

6

CORREIA TRANSPORTADORA

2 FIO PRINCIPAL

2300

4900

2000

3000

80

96

540

5/10

2x (11,5 / 80 R15,3)

TRANSPORTADOR
DESLIGADO

TRANSPORTADOR
DESLIGADO

Compartimento de Alimentação para: 
Fardo de feno circular ou retangular.
Complemento para adição de concentrado para dieta 
animal.
Compartimiento de energía para:
Pacas de heno redondas o rectangulares.
Complemento para añadir concentrado a la dieta anima.

12 m³

12

CORREIA TRANSPORTADORA

2 FIO PRINCIPAL

2600

5980

2200

4500

130

88 + 44

540

5/10/15

2x (400/60 R15,5)

TANDEM 14 m³

14

CORREIA TRANSPORTADORA

2 FIO PRINCIPAL

2650

6670

2230

4710

130

143

540

5/10/15

2x (400/60 R15,5)
Opcional 
2x (400/60 R15,5) 

Opcional 
2x (400/60 R15,5) 


